
 

 

Miljøministeriet • Frederiksholms Kanal 26 • 1220 København K  
Tlf. 38 14 21 42 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk  
 

Vand og Klimatilpasning 

J.nr. 2022-7744   

Ref. SUALN 

Den 15. februar 2023 

 

Fair Spildevand 

Jørn Rasmussen 

   

  

 

Svar på henvendelse af 25. januar 2023 
 

Kære Jørn Rasmussen 

 

Du har den 25. januar 2023 henvendt dig til Miljøministeriet, hvori du har spurgt 

ind til, hvordan den totale mængde kvælstof, der må udledes til diverse 

vandområder, beregnes, og i hvilke bekendtgørelser og love de totale mængder 

kvælstof er angivet.  

 

Vandrammedirektivet forpligter Danmark til at sikre, at overfladevandområder og 

grundvandsforekomster opnår hhv. god økologisk tilstand og god kemisk tilstand 

samt god kvantitativ og god kemisk tilstand. 

 

Hertil opstiller vandrammedirektivet i bilag 5 kvalitetselementer til at vurdere 

vandets tilstand. Her er næringsstofforhold et af de understøttende elementer, og 

der er beregnet målbelastninger for kvælstof, der understøtter, at der kan opnås 

god økologisk tilstand i de danske kystvande. 

 

For at opnå god økologisk tilstand beregnes et indsatsbehov for et vandområde ud 

fra kvalitetselementer, hhv. klorofyl (små alger), rodfæstede planter og bundfauna. 

Målene herfor fastlægges ved først at fastlægge referenceværdier for 

kvalitetselementer, og dernæst bestemmes god økologisk tilstand, som en svag 

afvigelse fra denne reference.  Afstand mellem referenceværdi og målet for at 

understøtte god økologisk tilstand er interkalibreret og fremgår af EU 

Kommissionens interkaliberingsbeslutninger. 

 

For klorofyl og rodfæstede planter er der en sammenhæng med tilførslerne af 

næringsstofferne kvælstof og fosfor. 

 

Med modeller opstillet af DHI og AU kan der ud fra mål for kvalitetselementerne 

klorofyl og rodfæstede planter beregnes de danske målbelastninger. Der lægges i 

disse beregninger til grund at andre lande lever op til deres internationale 

forpligtelser. 

 

Rapporter med beregning af reference- og målværdier og beregninger af 

målbelastninger kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: 
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https://mst.dk/natur-

vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplanerne-2021-

2027/supplerende-oplysninger/ 

 

Der henvises her til punkt 3 om kystvande, punkt 3.2 om fastlæggelse af 

referenceværdier og grænseværdier og punkt 3.6 om marine modeller: anvendelse 

til beregning af målbelastninger. 

 

Statusbelastning er beregnet som det afstrømningsnormaliserede gennemsnit for 

2016-2018. Desuden er der foretaget en fremskrivning af allerede besluttede 

indsatser til 2027, en såkaldt baseline fremskrivning. Statusbelastning og 

baselinefremskrivning fremgår af udkast til vandområdeplaner for 2021-2027 

afsnit 7.4.1 og baseline tabel 3.31: 

 

https://mim.dk/media/226716/vandomraadeplanerne-2021-2027.pdf  

 

Indsatsbehov for hvert marint vandområde fastlægges herefter som forskel mellem 

baseline 2027 belastning og målbelastning. 

 

Derudover er der taget højde for de tilfælde, hvor der er koblede marine 

vandområder. Det medfører at indsatser i en inderfjord også vil have effekt i 

yderfjorden. 

 

Den for hvert vandopland opgjorte statusbelastning, baseline, målbelastning og 

indsatsbehov m.v. fremgår af bilag 1 og bilag 1.1 i udkast til vandområdeplaner for 

2021-2027. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Suraya Ali Nagi 

Fuldmægtig 

sualn@mim.dk 
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