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Vand og Klimatilpasning 

J.nr. 2023 - 9725   

Den 27. oktober 2023 

 

Fair Spildevand 

Kontakt@fairspildevand.dk 

 

Tak for jeres henvendelse til Miljøministeriet af 6. oktober og 16. oktober 2023, 

som hermed besvares.  

 

1) Hvad er dokumentationen for, at der i dag udledes 58.000 ton kvælstof? 

 

Til de kommende vandområdeplaner for 2021-2027 er der fastsat en 

statusbelastning (nuværende kvælstofudledninger) på ca. 56.300 tons kvælstof. 

Statusbelastningen er fastsat som et gennemsnit af den afstrømningskorrigerede 

tilførsel af kvælstof for perioden 2016-18. Baselineeffekten (ændring i udledning 

uden yderligere tiltag) er vurderet til ca. 4.900 tons kvælstof i 2027. Det medfører 

en belastning efter indregning af baseline på ca. 51.400 tons kvælstof. Da 

målbelastningen i 2027 er beregnet til ca. 38.400 tons kvælstof, er det samlede 

indsatsbehov i 2027 på baggrund af det nuværende faglige grundlag ca. 13.000 

tons kvælstof. Det vil sige at der frem mod 2027 skal gennemføres indsatser som 

kan sikre en reduktion af kvælstofudledningen på ca. 13.000 tons kvælstof for at 

bidrage til at sikre forudsætningerne for god økologisk tilstand i de danske 

kystvande. 

 

Det treårige spænd er valgt for at udjævne år-til-år-variationerne, særligt hvad 

angår variationer i nedbør/afstrømning, således at der sikres et robust grundlag 

for fastlæggelsen af indsatserne. Princippet om et flerårigt spænd blev ligeledes 

anvendt i første og anden generation af vandplanerne. 

 

Beregningen er gengivet i tabel 3.27 fra Vandområdeplanen. Dokumentationen 

findes i den seneste NOVANA-rapport, som kan findes her: 

https://dce2.au.dk/pub/SR532.pdf  

 

 
 

2) Hvad er dokumentationen for, at netop 38.000 tons kvælstof er det 

optimale for opnåelse af en god miljøtilstand? 

 

Sofistikerede økosystemmodeller og rapporter ligger til grund for fastlæggelsen af 

målbelastningen på ca. 38.000 ton N. Derudover har et internationalt 

https://dce2.au.dk/pub/SR532.pdf
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ekspertpanel i 2017 gennemgået det faglige grundlag for vandområdeplanere. 

Deres anbefalinger er indarbejdet i modellerne til brug for udarbejdelsen af 

vandområdeplanerne 2021-2027.  

 

3) Hvilken lovhjemmel ligger til grund for, at en opgørelse af henholdsvis 

58.000 og 38.000 tons kvælstof har relevans for danske 

vandområdeplaner? 

 

Danmark skal leve op til vandrammedirektivet, som er implementeret gennem Lov 

om vandplanlægning. Målopfyldelse i vandrammedirektivet skønnes pt. at 

indebære, at der bl.a. skal iværksættes indsatser, der nedbringer 

kvælstofudledningen som med det nuværende faglige grundlag fra Aarhus 

Universitet skønnes til ca. 13.000 t. for at sikre forudsætningerne for god økologisk 

tilstand i vandmiljøet i 2027. Det er op til medlemslandene at opstille 

indsatsprogrammer med henblik på at imødekomme vandrammedirektivets mål 

om god økologisk tilstand i vandmiljøet.  

 

For at nå målet i vandrammedirektivet opstilles der for hver 

miljøkvalitetsparametre målbelastninger, der er udtryk for hvor stor en belastning 

fra f.eks. næringsstoffer, som kvalitetselementet kan tåle for at opnå god økologisk 

tilstand. Fastlæggelsen af disse målbelastninger hviler på et solidt videnskabeligt 

grundlag.  

 

Der henvises desuden til, at Miljøministeriet tidligere har besvaret spørgsmålene 

om vandrammedirektivet, hvordan det er implementeret i den danske 

vandplanlægning og hvordan statusbelastningen og indsatsbehov beregnes og 

fastlægges. Ministeriet henviser derfor til besvarelser af 9. juni 2023, 15. februar 

2023, 13. september 2022 og 24. august 2022. 

 

4) Hvad er navnene på de gode kollegaer, der har deltaget i beregningerne 

med en reduktion af udledninger på 20.000 tons kvælstof? 

 

Rapporter og supplerende oplysninger, herunder navne på forskningsinstitutioner 

der har udarbejdet materialet, kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/erhverv/rig-

natur/naturindsatser/vandomraadeplaner/vandomraadeplanerne-2021-

2027/supplerende-oplysninger 

 

I forhold til oplysninger vedrørende målinger af koncentrationer af nærringstoffer, 

kan der henvises til DHIs hjemmeside https://rbmp2021-2027.dhigroup.com/. 

Her finder man målinger af nærringstofkoncentrationerne i vandområderne ved at 

vælge en målestation og vælge en parameter.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Suraya Ali Hagi 

Fuldmægtig 

sualn@mim.dk 
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