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Notat om renseklasser 

I Novana rapporternei og datateknisk anvisning redegøres der for baggrunden for Renseklasser. 

Siden 1997 er der fra alle ejendomme der ikke er tilsluttet et renseanlæg hvert år beregnet, hvor 

meget der udledes pr. ejendom med baggrund i oplysninger fra BBR. Efterfølgende ganges med 

standardtal for 1 PE (4,4 kg kvælstof, 0,72 kg fosfor og 21,9 kg BI5), som angivet i Spildevandsbekendtgørelsens § 

4 stk. 5.  

Summa summarum ender vi op med en beregnet mængde kvælstof, fosfor og organisk stof (NPO) fra 

et givent område, som er grundlaget for udpegning af renseklasser. 

En kommune opdeles herefter i forskellige renseklasser. Det kan variere meget, måske fra 20-75 % af 

kommunens samlede areal afhængig af, hvor robuste tilstødende vandområder er.  

Påbud i mindst 14 år uden lovhjemmel 

Men efter Vandrammedirektivet, VRD, blev implementeret i dansk lovgivning, har denne 

fremgangsmåde været udfordret. Selve retningslinjerne for overvågningen er angivet i 

Overvågningsbekendtgørelsenii fra 6. december 2009, men her stopper - efter dansk opfattelse - 

implementeringen og renseklasserne fastholdes. 

Kort forklaret siger direktivet, at hvert medlemsland skal tage målinger af det målsatte overfladevand 

tilstrækkeligt mange steder, så man får et troværdigt overblik over den økologiske tilstand.  

Er der steder, der ikke lever op til målsætningerne, skal man starte med at tage målinger af de fysisk-

kemiske kvalitetselementer, som angivet i bilag V i VRD. Her er data for organisk stof (BI5 / COD / 

iltindhold) mest interessant, hvis det er spildevand, man har mistanke til for at forbedre 

miljøtilstanden. 

Er der steder, der ikke lever op til målsætningerne, vurderes det om årsagen kan være overskridelse 

af de generelle vandkemiske kriterier for god økologisk tilstand. Hvis ingen eller utilstrækkelige data 

findes til at afdække en forklaring, foretages en undersøgelses overvågning for at fastlægge årsager 

og derefter en analyse af den nødvendige indsats for at opnå en god økologisk tilstand.  

Hvis de forhøjede stofkoncentrationer viser at være naturbetingede justeres beskrivelsen af 

referencetilstand og krav til god tilstand i overensstemmelse hermed. 

Ingen steder i VRD efterlyses altså beregnede data, som er baggrunden for udpegningen af 

renseklasser. Alle påbud om forbedret spildevandsrensning udstedt til ejendomme der ikke er 

tilsluttet et offentligt kloaknet er derfor foretaget uden gyldig lovhjemmel siden VRD blev 

implementeret i dansk lovgivning for mindst 14 år siden. Derfor må renseklasser fjernes i dansk 

lovgivning.  

Ved at forlade det teoretiske scenarie og i stedet overgå til konkrete målinger bliver 

proportionalitetsprincippet mindre udfordret og samtidig lever vi op til det vigtige ”forurener betaler 

princip” i VRD. 

Et andet paradoks fjernes også ved at udfase renseklasser 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2024/02/978-87-7038-600-5.pdf
http://retsinformation.dk/eli/lta/2023/792
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I en kommunes spildevandsplan kan der stå  at renseklassen afhænger af det vandområde som 

spildevandet ledes til, jf. robustheden.  

Men hvis en ejendom overholder kravene omtalt i § 35 i spildevandsbekendtgørelsen (ingen 

udledning til målsat område kan registreres etc.) må krav til renseklasse bortfalde, da 

ejendommens spildevand derfor ingen indflydelse har på det vandområde hvor den økologiske 

tilstand ønskes forbedret.  

Klip fra spildevandsbekendtgørelsen: 

§ 4. Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer. 

Stk. 2. Ved husspildevand forstås spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter. 

Stk. 3. Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder 

jernbaner, såfremt det ikke indeholder andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med 

afstrømning fra sådanne arealer eller har en væsentlig anden sammensætning. 

Stk. 4. Ved humane affaldsprodukter forstås fæces og urin. 

Stk. 5. Ved 1 personækvivalent (PE) forstås i denne bekendtgørelse 21,9 kg organisk stof/år målt som det biokemiske 

iltforbrug (BI5), 4,4 kg total kvælstof/år eller 0,72 kg total fosfor/år. 

§ 32. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse efter lovens § 28, stk. 1, til spildevandsafledning fra 

spredt bebyggelse. Kommunalbestyrelsen skal i tilladelsen stille udlederkrav til renseniveau, der mindst opfylder det i 

spildevandsplanen fastsatte renseniveau for området, jf. § 5, stk. 1, nr. 6 og 7. 

Stk. 2. I forbindelse med meddelelse af påbud efter lovens § 30 om forbedret spildevandsafledning til ejendomme 

beliggende i spredt bebyggelse skal kommunalbestyrelsen stille udlederkrav, jf. bilag 3, der mindst opfylder det i 

spildevandsplanen fastsatte renseniveau for området, jf. § 5, stk. 1, nr. 6 og 7. 

Stk. 3. Ved meddelelse af tilladelse, jf. stk. 1 og påbud, jf. stk. 2 skal krav til rensning stilles i henhold til de i 

bekendtgørelsens bilag 3 angivne udlederkrav. 

Stk. 4. Ved påbud om nedsivning efter lovens § 30, stk. 5, finder bekendtgørelsens § 37, stk. 1, nr. 1-6 tilsvarende 

anvendelse. 

§ 35. Ved meddelelse af påbud efter lovens § 30 om forbedret spildevandsafledning skal følgende forudsætninger være 

opfyldt: 

1) Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt. 

2) Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det omhandlede nedstrøms liggende vandområde. 

3) Der skal være dokumentation for, at det omhandlede nedstrøms liggende vandområde er forurenet af spildevand i et 

omfang, der gør, at det miljømål for vandområdet, der er fastsat i bekendtgørelse om miljømål udstedt i medfør af lov om 

vandplanlægning, ikke er opfyldt. 

Stk. 2. Stk. 1, nr. 2 og 3, finder ikke anvendelse ved meddelelse af påbud om forbedring af uhygiejniske forhold affødt af 

udledningen 

Bilag 3 = renseklasser bør udfases 
Renseklasser og udlederkrav 

Renseklasser 
BI5 (mod.) 
(mg/l) 

Eller COD 
(mg/l) 

NH3+NH4-N (mg/l) 
Total-P 
(mg/l) 

SOP  10  75  5  1,5 

SO  10  75  5  

OP  30  125   1,5 

O  30  125   

O: Reduktion af organisk stof| SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation| P: Reduktion af fosfor| 
BI5 (mod.): Modificeret BI5 analyse, hvor nitrifikationen forhindres| COD: Organisk Stof. Kan benyttes alternativt til BI5 
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Fra seneste Novana rapport over punktkilder år 2022 side 27iii 
 
”Belastningsopgørelser for spredt bebyggelse er baseret på beregninger ud fra følgende forudsætninger:  
I beregningen indgår renseniveauet for ejendommes renseanlægstype (eksempelvis 10% for kvælstof og fosfor samt 30% 
for organisk stof for bundfældningstanke), erfaringstal for, hvor mange personer der bor i de forskellige beboelsestyper 
(eksempelvis 2,5 personer pr. parcelhus), og hvor meget kvælstof, fosfor og organisk stof en person udleder pr. år (4,4 kg 
kvælstof, 0,72 kg fosfor og 21,9 kg BI5)15. På den baggrund er der beregnet en teoretisk værdi for, hvor mange kg 
kvælstof, fosfor og organisk stof der udledes pr. ejendom.” 
 

                                                           
i
 https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2024/02/978-87-7038-600-5.pdf 
ii
 http://retsinformation.dk/eli/lta/2023/792   https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/1434 

iii
 https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2024/02/978-87-7038-600-5.pdf 
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